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Svensk Ventilations yttrande angaende investeringsstod till
hyresbostader, N2015/5139/PUB.

Svensk Ventilation &r en branschorganisation for ventilationsforetag i Sverige.
Medlemmarna #r tillverkare, installatorer, serviceforetag, aterforséljare och
konsulter. Tillsammans sysselsitter vara medlemsforetag cirka 10 000 personer
och omsitter ca 14,5 miljarder kronor per ar i Sverige. Svensk Ventilations
vision &r ett energieffektivt och hdlsosamt inomhusklimat for alla.

Svensk Ventilations yttrande

Svensk Ventilation anser att vi har en daligt fungerande bostadsmarknad med en stor
brist pa bostéder i manga av landets kommuner. I en vil fungerande marknad beh6ver
man inte subventioner eller stod men vi ser hur bristen pa bostidder dr mycket stor och
till och med 4r ett hinder for landets tillvidxt och utveckling. Mianniskor kan inte flytta
dit arbeten och utbildningsméjligheter finns.

Vi ser inte att det foreslagna investeringsstodet kan ge ndgon storre negativ effekt pa
marknaden i den foreslagna utformningen men vi vill samtidigt understryka behovet
av att parallellt arbeta fram en politik som ger oss en 1&ngsiktig bostadsforsorjning.

Vi har dock granskat remissforslagets energikrav och funnit att ambitionen att koppla
energikraven till investeringsbidragen &r ritt tdnkt, men med nuvarande utformning
finns en risk att det inte leder till den héllbara utveckling som man 6nskar.

Se foljande berdkningsexempel, hdmtat frin Sveriges centrum for nollenergihus:
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Beriiknad energi for alternativa systemutformningar, men samma klimatskal

Exempel 1.

Ett flerbostadshus med ett enkelt ventilationssystem utan Atervinning och ett klimatskal utan téthetskrav
med Up- vérdet 0,36 (W/K, m2 omsl) har for Stockholmsregionen kalkylerats f3 ett netto virmebehov
pd 78 kWh/m2, varmvatten 25 kWh/m2 (Sveby) och ca 10 kWh/m2 fastighetsel. Dvs summa 113
kWh/m2 netto energi, vilket ocksd skulle bli kopt energi om byggnaden fjrrvirms.

En frénluftsvirmepump ansluts som utvinner vdrme ur franluften och som producerar
lagtemperaturvdrme och forvirmer varmvatten. Denna kan enligt leverantéren ha en arsvirmefaktor pa
4,4. Detta under forutsittning att varmvatten eftervérms till en hdgre temperatur med fjirrvirme och att
fydrrvdrme spetsar dven uppvirmningsenergi nér det blir kallare. Genom att dimensionera
vérmepumpen till max 10 W/m2 axeleffekt kommer byggnaden enligt BBR inte klassas som elvirmd
trots att den huvudsakligen kommer képa elenergi. Med denna 16sning hamnar képt energi pi 62
kWh/m2.

Exempel 2.
Samma byggnad, men med biittre téithet forses med ett FTX-system som atervinner virme ur franluft

och med enbart fjarrvirme kommer kopt energi uppga till 64 kWh/m2 (20 % bittre in BBR) och ett
varmeeffektbehov vid dimensionerande utetemperatur (belastning pa yttre system) hamnar p4 halva
nivédn jfrex 1.

Exempel 3.
Om fjarrvéirme i exempel 2 ersitts med en bergvirmepump som utvinner solvirme ur berget s stannar

kopt energi p& 27 kWh/m2 (46 % bittre in BBR)

Systemalternativ 1 med frénluftsvirmepump och fjirrviirmespets ir det simsta valet
utifran ett systemperspektiv (energi- och miljéperspektiv), men blir det naturliga valet
for byggare som inte har erfarenhet av FTX-system eller inte hinner anpassa sin
produktion som i manga fall redan &r systemprojekterad (kanske sedan 4r tillbaka).

Systemalternativ 3 med en bergvirmepump och FTX blir det bista valet for
byggherren, eftersom man dé &tnjuter det utokade stodet. Utifran ett systemperspektiv
dr detta alternativ sdmre 4n systemalternativ 2 med fjdrrvirmeanslutning.

Vem kommer att vilja systemalternativ 2 med dessa konsekvenser?

Fragor med anledning av detta remissvar kan stillas till:
Britta Permats e-post britta. permats @svenskventilation.se, tel 08 - 762 75 53

Erik Osterlund Britta Permats
Teknik- och miljochef VD
Svensk Ventilation Svensk Ventilation
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