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Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 
tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra 
medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i Sverige. 
Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat för alla. 

 
Inledning 
 
Svensk Ventilation som utgivare av boken vägledning fläkt i drift lämnar härmed våra 
synpunkter på denna tillämpningsskrift.  
 
Vi är väldigt positiva till att BIV tagit fram denna skrift med hänsyn till att Boverket i sin nya 
regelmodell vill lägga över ett ännu större ansvar på respektive bransch att ta fram stöd, 
riktlinjer, rekommendationer och vägledningar.  
 
I grund är ett Fläkt-I-Drift-system (FID) en mycket kostnadseffektiv lösning på en byggnads 
brandskydd, men den innebär dock flera utmaningar som behöver beaktas i projektet.  
Vi anser att tillämpningsstödet i sin nuvarande form behöver justeras i vissa avsnitt för att bättre 
täcka in de problem vi ser bland byggprojekt där tekniken med Fläkt-I-Drift används.  
 
Generell kommentar:   
 
I Tillämpningsstödet hänvisas på många ställen till BBR och BBRAD. Då dessa med stor 
sannolikhet ej längre kommer vara gällande efter 1/1–2026. Så bör man redan nu titta på vad 
som är ersättaren, för att undvika hänvisningar till regelverk som ej är gällande inom kort. 
Det förekommer arbete i SIS / TK181 AG05 med Standard för analytisk dimensionering, som är 
tänkt att ersätta BBRAD, vilket bör hänvisas till. 
 
Vi saknar även hur brandskyddet ska verifieras över byggnadens livslängd. Det finns några 
skrivningar om service och kontroll, men här anser vi att det tydligt måste ges en beskrivning 
som en lekman kan förstå hur systemet ska fungera, så exempelvis en BRF: styrelse enkelt kan 
kravställa service av anläggningen.  
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Specifika kommentarer: 
 

Avsnitt 2.1 
Det finns flera faktorer som behöver beaktas när det gäller tryckfallsberäkningar och 
jämföra dem mot verkligt tryckfall.  
 
• In-data i modellen är ej helt korrekt.  
• Det blir ej exakt byggt enligt modellen 
• Luftläckaget i systemet är av betydelse.  
• Nedsmutsning av kanalsystemet 

 
Sammantaget är det svårt i ett projekteringsskede att alltid välja en viss marginal på 
sina beräkningar. Då detta varierar från projekt till projekt. 
 
Vi rekommenderar att säkerhetsmarginal ska beaktas, och tas med hur stor den blir 
kommer variera, ett system med många platsbyggda/specialbyggda detaljer behöver 
större säkerhetsmarginal.  
 
Vidare anser vi att det är av yttersta vikt att tryckfallen kontrolleras efter byggnaden är 
färdig och gärna några gånger under projektets gång för att säkerställa att tryckfallen i 
systemen är korrekta, om de visar sig ej vara tillräckliga bör åtgärder föreslås, och vid 
behov kompletteras.  
 

Avsnitt 2.2  
Att använda begrepp ”tryckfall över don” kan bli missvisande, när vi dessutom ska ta 
hänsyn till energi och oljud. Då det ej är relevant vart mellan rummet och första 
punkten där röken sprids vidare i kanalsystemet exempelvis samlingskanal, grenkanal, 
samlingslåda eller motsvarande som önskat tryckfall uppstår. 
 
Så anser vi att man i stället bör prata om att nödvändigt tryckfall ska uppnås, och det 
är upp till ventilationsprojektören, entreprenör och injusterare att säkerställa detta.  
Att använda begreppet ”tryckfall över don” missförstås ofta som tryckfall över till- 
eller frånlufts donet som det värde som ska anges.  
 
Tryckfallet kan upptas delvis på donet, delvis i kanalen, och delvis i övriga 
kanalkomponenter (spjäll, ljuddämpare etcetera). 
Vidare ger denna metodik mindre risk för missförstånd, då det tyvärr ibland blir 
hopblandning av vilket tryckfall är det som avses respektive redovisas.  
Många don injusteras med en s.k. K-faktor, varvid ett ”mättryck” registreras och 
redovisas i injusteringsprotokollet i stället för tryckfallet över donet.   

 
Funktionsbeskrivning vid brand saknas helt, står endast om rökdetektorer.  

 
Avsnitt 2.3 

Övriga arbetsmoment som saknas är genomgång med ventilationsprojektör, 
entreprenör och injusterare så att de förstår förutsättningarna för hur systemet ska 
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fungera.  
Genomgång med byggkonstruktör & ventilationsentreprenör för att upphängningarna 
ska blir korrekta saknas också. 
 

Avsnitt 3: 
Generellt har nog hela detta avsnitt skrivits med FTX-system som grund, många av 
kommentarerna nedan finns beskrivet i bilagorna A-C. 
Det förutsätts också i detta avsnitt att beräkning utgår från totala extern tryckfallen, så 
att inte huvar mm glöms av, vilket är en bra påminnelse men sedan antas fläktarnas 
arbetspunkter, vilket riskerar att bli en hel del fel då interntryckfall kan missas 
beroende på vilka spjäll/filter mm som används.  
Det blandas högt och lågt, allt ifrån översiktliga beskrivningar till detaljer. Det jag 
tycker saknas är syftet med alla kraven, varför finns de och vad är det som ska uppnås 
för att sedan komma med ett exempel på hur detta kan uppnås. 
Det är en blandning av bör och ska, detta är en vägledning varför rekommenderas att 
enbart använda bör. 
Avsnitt 3 är inte helt synkat med Bilaga A. 
 

Avsnitt 3.2 
Tryckfall kan i ett tidigt skede definieras av ventilationskonsulten, dvs max och 
mintryckfall som de valda förutsättningarna kan ge utan att skapa ljudproblem. Detta 
kan alltså vara en parameter som ingår i förutsättningarna för beräkningarna. 
Höga (grovt >80Pa) tryckfall ställer även till det för läckaget i kanalsystemet. Desto 
större tryckfall som krävs vid verifieringen desto större läckage blir det i 
kanalsystemet. Därför blir det svårare för ventilationsaggregaten att kunna ge önskade 
drivtryck för att kunna komma upp till höga don tryckfall om det finns läckage i 
ventilationssystemet utan att överdimensionera detta med onödigt hög 
energiförbrukning. 
 
Brännbara don behöver anges, dvs om spjällblad, slangar mm är brännbara så måste 
detta beaktas vid beräkning. Spiskåpor är till största delarna försedda av spjällblad i 
plast och anslutningdon(slangar) som är brännbara. 
 
Vad gäller tilluftsdon så är det inte dontryckfallen som är de viktigaste utan det 
mottryck som finns i kanalsystemet (om backströmningsskydden kan brinna upp). Det 
skapas ett övertryck vid taket pga. de varma brandgaserna, men det är övertrycket i 
tilluftskanalerna som förhindrar spridning av brandgaserna när/om 
backströmningsskydden brinner upp. Därför bör man även beskriva tilluftsdonens 
funktion, att skriva att drivtrycket/övertrycket i grenkanalerna som betjänar en 
brandcell ska anges. 

 
Avsnitt 3.3 

I stora drag stämmer detta bra. Vi anser dock att man även kan ange var 
injusteringsdonen kan placeras i samlingskanalerna där de inte påverkar 
beräkningarna, dvs när normala flödet i kanalerna är så pass stora att de inte ändras 
vid en eventuell brand. 
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Avsnitt 3.5 

Att hänvisa till brandgasfläkt blir fel, kravet är att en fläkt som tål uppkommen 
blandningstemperatur används. Att hänvisa till att det ska vara en brandgasfläkt, gör 
att det per definition ska vara utförd enligt EN 12101–3 vilket bland annat gör det 
svårt att tex varvtals styra då de flesta brandgasfläktar inte får köras på variabla flöden 
i branddrift utan bara får köra på maxflöde. Ändra detta till evakueringsfläkt, se 
Svensk Ventilations definition. 
Om man menar brandgasfläkt ska installeras måste klassningen på fläkten anges, 
F300/F400 mm.  
 
Det är bättre att skriva förhindra kortslutning av ventilationssystemet än att skriva 
återcirkulation. Återcirkulation är felaktigt du det inte har med cirkulation att göra 
utan var ersättningsluften kommer från när evakueringsfläkten går, antingen genom 
aggregatet eller genom evakueringsfläkten, beroende på vilken av fläktarna som är 
starkast. 
Ställdon ska inte bara vara försedda med säkerhetsfunktion, de ska orka att stänga 
spjällen så rätt storlek. De ska även vara försedda med ändlägesindikering så att de går 
att övervaka.  Bör vara säkerhetsställdon (som har fjäderåtergångsmotorer med 
ändlägeskontakter). Funktionskontroll av dessa bör ske med viss regelbundenhet. 
Liknade tanken med funktionskontroll för brandspjäll.  

 
Avsnitt 3.6 

I detta avsnitt står det både tilluftsintag och luftintag menar man samma sak bör det 
stå samma ord. Rent juridiskt heter det utelufsdon. Tilluft är när luft har behandlats, 
dvs renats, värmts upp mm.  Det kan vara av intresse att veta att när man suger luft 
över galler/don är det bara under ett begränsat avstånd från donet som det skapas ett 
sugtryck på, små don oftast bara någon decimeter. Detta går att räkna på. Så det 
innebär att man bara har sugkraft precis vid don/galler, inte halvmeter från. 
Skrivningen med att uteluftsdonen inte får sättas över fönsterna i brandcellen under 
påverkar inneklimatet. I många fall sätts dessa bakom radiatorer. Denna skrivning 
kommer att innebära drag och obekvämlighet i lägenheter. De indikeringar vi har på 
internationell nivå visar att de luftflöden som används idag i många fall kan vara för 
små för att erhålla rätt kvalitet på inomhusluften, varför detta kan få större påverkan 
framöver. 

Avsnitt 3.7 
 

Att enbart skriva fläkt ger inte hela sanningen, borde vara vilken fläkt som avses, samt 
att det bör vara ”fläkten” och dess kringkomponenter (motor, lindning, kraftmatning 
o.dyl.) som behövs för säkrad drift. Det är just den säkrade driften som vi anser vara 
viktigt.  

 
Definition: Frånluftsfläkten, tilluftsfläkt, evakueringsfläkten, aggregat? 
Att skriva fläkten innebär att det är en fläkt i sammanhanget, men vilken fläkt, 
tilluftsfläkt, evakueringsfläkt, frånluftsfläkt i aggregat, alla dessa ska vara i drift vid 
brand? Vilken fläkt som menas blir otydligt. Filter tryckfall, värmeåtervinnarens 
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tryckfall, värmeåtervinningen i sommar respektive vinterfall, eventuella tryckfall över 
sektionsavfrostningsspjäll, tryckfall över avstängningsspjäll, mm är sådana tryckfall 
som lätt försvinner om man enbart hänvisar till en fläkt och man menar att det är 
fläkten och inte aggregatet som används. 

  
Ventilationssystem kan stängas på många andra sätt. Då kan det skrivas ett 
funktionskrav oberoende på vad som stänger ventilationssystemet. Generellt är det 
bättre att tänka funktion, dvs det blir ett larm när tryck i ventilationskanalen inte 
detekteras, då spelar det ingen roll om det är servicebrytare/säkerhetsbrytare/knapp för 
service/manuell stop mm som gör att aggregat stannar.  

 
Avsnitt 3.8 

I denna funktionsläges beskrivning missas F och FX-system. (Dvs de 
ventilationssystem som endast har mekanisk frånluft  
 
Det finns lösningar som inte ställer krav på att tilluftsfläkten är kvar i drift, därför 
föreslås att texten utökas till att stå att om den valda systemlösningen med valda 
produkter (tex backströmningsskydden) kräver att fläkten ska vara kvar i drift vid 
brandläge eller inte. 
 
Att kräva stopp på roterande växlare anser vi inte tillför något men riskerar leda till 
komplexa styrfunktioner.   
 
 

Avsnitt 3.9  
Bra att det står detektion av brand ska ske via rökdetektion, lokalt eller centralt.  
Önskvärt hade varit att även här få in beskrivande text om maximal utspädning, 
placering, minimal utspädning, hur detektorer inte bör placeras pga. störningar mm. 
 
Vi anser inte att man ska öppna upp för att åsidosätta tillverkarens anvisning. Bättre 
att alltid utgå från dessa, men är det verkligen inte går då göra en analys. Nu skrivs det 
som ett allmänt alternativ. 
 

Avsnitt 3.10  
Frysskyddet är en bra text men den är inte komplett, borde vara samtliga 
säkerhetsfunktioner som stoppar aggregatet förutom manuella för service, men då 
kommer vi tillbaka till larmfunktionen ovan.   
 
Angående överhettningsskydd, denna skrivning innebär att fläktar i drift inte blir 
möjligt att utföra, eftersom vanliga fläktar i aggregat måste ha denna funktion, även 
CE-godkända brandgasfläktar med EC motorer har detta. Denna skrivning behöver 
göras om helt. Grundkravet måste vara, precis som det står ovan, att fläktar & 
ventilationsaggregat tål uppkommen temperatur i angiven tid. Då spelar inte 
överhettningsskydd någon roll. Då man har testat ventilationsaggregat och fläktar med 
varm luft med definierad belastning på fläktmotorn. 
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Angående brandgasspjäll: Detta bör ändras till följande: Alla spjäll med ställdon, (dvs 
ej självverkande spjäll eller don) som ska ändra läge i branddrift, ska övervakas och 
automatiskt funktionsprovas.  
Att göra skillnad på två spjäll som ingår i samma funktion, att rädda liv, är inte 
rimligt.  Grundkravet på funktionsprovningen bör hänvisas till EN standarderna, 
(maximalt intervall om 6 månader).  Se kommentar på 3.5 
 
Att skriva motionering innebär att kravet bara blir öppna / stänga eller stänga/öppna, 
inte att kontrollera om bladen/motorn verkligen nått öppet/stängt läge. 
 

Avsnitt 3.11 
Viktigt att det tydliggörs var kraftmatningen ska vara brandsäker, som det är skrivet 
nu ska även kraftmatningen vara brandsäker om fläktar och aggregat har inbyggd styr.  
Här är det temperaturkravet för säkerställd drift som måste gälla. 
 

Avsnitt 3.12  
Att säkerställa för skydd mot brandspridning via ventilationskanalsystemet vid 
brandcellsgenombrott måste beaktas även för tilluftskanalerna. Detta behandlas i 
avsnittet. 
  
Bärförmåga, rekommenderat att detta behandlas separat så som det görs med 
upphängningar på vind. 3.12.2. Bärförmåga, R-kravet, har egentligen ingenting med 
isolering att göra. Historiskt har detta varit ett fel i AMA. Nu blandas det lätt ihop med 
brandisolering då det är brandisoleringsleverantörerna som avgör hur 
kanalupphängningarna ska se ut för att klara montageanvisningarna.  
Viktigt att beakta de nya kraven på brandisolering som styr kanaltjocklek, 
upphängning, brandtätning mm utöver själva brandisoleringen. 
 

Avsnitt 3.12.2 
Stag används vid drag, tex när något ska hänger upp. Om man menar att kanalen ska 
bäras upp används ”valvstöd” eller stativ. Valvstöden är inte testade, syftet är att om 
det brinner så att valvstöden viker sig så ramlar kanalen ner på bjälklaget, eftersom 
bjälklaget endast är en liten bit (ca 2-5cm) från isolerade kanalen, så bryts inte kanalen 
utan blir hel. 
Vad gäller vinkeljärn/ H-järn/stativ järn så finns det inget test på dessa som uppfyller 
R-klassning. Mest för att det inte finns någon EN-standard för hur man ska testa detta. 
Det finns en gammal svensk standard för hur man testade upphängningarna, men inte 
stöden. Dessa lösningar bygger på brandteknisk bedömning om att bygga ihop en 
lösning som på andra sätt har testats och klarar kravet.  
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Avsnitt 3.14  

Som påpekades i 2.1 så är tryckfallet mellan rummet och första grenen det som är 
relevant.  

Vi anser det är av yttersta vikt att önskvärda tryckfall beräknas, som nämnt tidigare 
dock med relevant säkerhetsfaktor inbyggd. 
Sen är det viktigt att beräkningarna verifieras både när ritningarna till byggnaden är 
klara, och när installationen är klar för att säkerställa att beräkningar är utom tvivel 
verifierade, marginal ska finnas för normal nedsmutsning av kanaler.  
 
När det gäller spiskåpor/spisfläktar är det viktigt att vara extra noga med dessa, och 
kontrollera att de är rätt injusterade. Framför allt spiskåpor med hjälpfläktar, då dessa 
kan var för högt inställda (högre flöden än beräknat) bara för att slippa problem i 
driften. 
Alla komponenter kontrolleras utifrån kravställning, hur de ser ut på plats och teknisk 
dokumentation.  
Stagning av rektangulära kanaler vid brandcellsgenombrott saknas. 
Brandisoleringen på kanalerna. 
Upphängning och stativ vid montage av ventilationskanalerna 

 
Förutsätter beräkningarna ett visst tryckfall i forcerat läge i händelse av brand, bör 
detta också kontrolleras, dvs att de erforderliga tryckfallen erhålls i forcerat läge.  

 
Avsnitt 3.15   

För att säkra funktion över tid ofta minst 30 år. Kommer onekligen delar att behöva 
bytas ut, och exakta reservdelar inte nödvändigtvis går att få tag på.  Vi anser därför 
att det är viktigt med att det tydligt framgår vad är kravet för utbytesdelar. Ex. 
temperaturtålighet, tryck, flöde, funktioner etcetera Dvs. allt som är av relevans för 
funktionen.  

 
 

Avsnitt 4 
Analys av frånluftssystem, är felaktig rubrik. Det som beskrivs i rubriken är ett F-
system, dvs ett rent frånluftssystem utan värmeåtervinning. Detta blir felaktigt då det 
som står i avsnitt 4 berör alla typer av ventilationssystem. 
  
Grundläggande för en bra analytisk dimensionering är samarbete med alla berörda 
parter i byggprocessen. För att analysen och slutresultatet ska blir bra krävs bland 
annat att ventilationskanalsystemet blir rätt dimensionerat. Så det är rimligt att ställa 
krav på att samlingskanaler har en viss dimension, detta kan mycket väl anges innan 
projektering har påbörjats. Likaså att ställ krav på att byta befintliga kanaler på vissa 
delar av ventilationssystem för att minska don tryckfallen. Detta är viktigt så att 
ljudnivå blir bra och att energiförbrukning blir så liten som det går. 
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Avsnitt 4.1 
Rubriken är fel, dimensionerande brandcell. Här behandlas olika dimensionerande 
förutsättningar inte endast val av brandcell. 
Vad som saknas är kravställning från den som gör beräkningen, varför bara utgå ifrån 
befintligt system. 

Bilaga A  
 Generellt mycket bra! 
 
A5 Den bästa lösningen ur ett säkerhetsperspektiv är att ventilationssystemet i normal 

drift inte sprider brandgaser mellan brandceller. Baserat på hur ventilationssystem 
underhålls, OVK-perioder, kunskap hos servicepersonal mm så måste skyddet mot 
brandgasspridning vara så enkelt som möjligt. Att minimera felkällor är helt korrekt. 
Men även att valt styrsystem anpassas efter ventilationssystemet, brukarna & ägarna.  

 ”fläkten fortsätter att gå vid brand” kan mycket väl vara den bästa lösningen. I ett rent 
F-system kan det vara så.  
Den mesta skrivningen om styrfunktioner går ut på att något ska ändra läge i händelse 
av brand, dvs styras från rökdetektering. Det finns andra lösningar som tas upp när 
rökdetektorer inte är en bra lösning, det behandlas enbart i en mening, men denna 
lösning skulle behöva förklaras mer. 
Att lita på att rökdetekering är den enda/bästa lösning kan leda till många oönskade 
larm. När det blir för mycket larm minskas förtroendet och åtgärder som ej är korrekta 
kan göras, så som kortslutning av rökdetektorerna (svårt att se med ögat när detta 
sker). 
 

A5.3 Här har det missats att redogöra för funktionsprovning. Detta bör ske några gånger per 
år, även om detta missas, så är det bra att förklara att detta görs bäst vår och höst. Då 
riskerar inte batterierna att frysa sönder och huset kyls inte ut. 

 
 
A6.7 Det är felaktigt att enbart hänvisa till smält säkring, det måste stå 

temperaturaktivering. Det förekommer olika varianter, med skrivelsen smältsäkring så 
missas många på marknaden godkända produkter. 

 
 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 
Andreas Martinsson, e-post andreas.martinsson@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 46 

 

Andreas Martinsson Britta Permats 
Teknik- och miljöchef VD 
Svensk Ventilation Svensk Ventilation 


