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Vart forslag ar att andra paragrafen till:

Bostader ska vara utformade sa att de varaktigt éver tid vid avsedd anvandning minst kan
ha en luftvaxling pa 0,35 I/s per kvadratmeter boarea, dock aldrig lagre an dimension-
erade franluftsfloden.

Rum i bostader ska vara utformade sa att de vid avsedd anvandning minst kan ha en luftvax-
ling pa 4,0 I/s per person.

Vid beddmning av kapacitet for luftvaxling ska hansyn tas till behov av tillfalligt kad luftvax-
ling.

Motiveringen till ovanstaende forslag.

Kommentar om nedsmutsning:

Det framgar ej att kravet galler varaktigt over tid, utan enbart vid avsedd anvandning. Det
beskrivs i forfattningskommentarerna att flédet géller varaktigt i drift darfér anser vi att det
aven behover inga i forfattningen, for att ta hansyn till normal nedsmutsning av ventilations-
systemet.

Risken ar annars stor att det projekteras med 0,35 I/s per kvadratmeter boarea vilket da vid
normal nedsmutsning av ventilationssystemet medfér att flédet blir lagre an de stallda kraven
i denna forfattning och Folkhalsomyndighetens allmanna rad. Det kan leda till ohdlsa och risk
fér tvingande ombyggnationer.

En forsmutsning av framfor allt franluftskanaler medfor en flodesreducering av franluftsflo-
dena. Detta har blivit annu mer tydligt nu nar manga lagenheter byggs med tvattmaskin och
torktumlare, vilket gor att an mer dammpartiklar satter sig i franluftskanalerna.

Efter att ha last flera av de tidigare inkomna remissvaren, fran de tidigare remissrundorna
gallande §7 kan vi konstatera att flera remissinstanser ej forstar dagens funktionskrav for
ventilation och luftkvalité (exempelvis BBR 2011:6 kap. 6:21, 6:251 samt dess allmanna rad).

Enligt dagens regler ska man vid projektering ta hansyn till nedsmutsning, utan att flodet far
understiga kravet om 0,35 I/s per kvadratmeter boarea.

| det befintliga bestandet har ca 78 % av smahusen och 50% av flerbostadshusen for lag luft-
vaxling enligt BETSI, 2010 och &ven senare undersokningar visar pa liknade resultat.

Saledes anser vi det ar viktigt att foreskriften ar tydlig med vad som avses, vilket ar anled-
ningen till att vi vill komplettera foreskriften med ” varaktigt dver tid”.

Kommentar om dimensionerande franluftsfléden och tillfalligt 6kad luftvaxling:

Vi anser att Boverket behover tydliggora att fukt ar en féroreningskalla i en vagledning. Bort-
férande av fukt blir i manga bostadder med badrum utan fénster styrande fér dimensionering
av luftvaxling i stallet for kravet pa 0,35 I/s per kvadratmeter boarea. Vi ser ocksa en trend
med 6kad fuktbelastning i vara bostader da fler har tvattmaskin och torktumlare direkt i bo-
staden i stallet for i en central tvattstuga. Det forvantas aven bli mer trangbott i framtiden vil-
ket ocksa okar fuktbelastningen. Fuktbelastningen &r i manga fall hogre idag, vilket medfor
att ett dimensionerade flode pa 0,35 I/s per kvadratmeter boarea sallan racker till for att klara
bortforsling av fukt i bostader. Problemet ar storst i mindre bostader med badrum utan fons-
ter.

Vi anser att man bor projektera enligt flodeskraven i inomhusmiljostandarden SS-EN
16798-1 Tabell B13 Klass Ill som ocksa Boverket hanvisar till i sitt remissunderlag Tabell 2.
Metodik att projektera pa franluftsfléden for att avidgsna fukt och gasformiga féroreningar
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anvands aven i Danmark i form av detaljkrav med minsta krav pa franluftsfléden i badrum
(15l/s), WC (10 I/s), tvattstuga (10 I/s) och kék (20 I/s). Det betyder att dimensionerande luft-
vaxling sallan ar under 35 I/s for bostader, detta trots att minimikravet pa uteluftsfléden i Dan-
mark ar 0,30 I/s och kvm boyta. Vi anser att denna metodik ar tydlig for dimensionerande luft-
vaxling.

Vi tillstyrker att Boverket i sitt remissunderlag tydligt och éverskadligt presenterar Tabell 2
som visar vad som &r den dimensionerande luftvéxlingen for olika storlekar pa bostéader ge-
nom att jdmfora féreskriften med inomhusmiljéstandarden SS-EN 16798—1 Tabell B13
klass Ill som det aven hanvisas till i det nya direktivet om byggnaders energiprestanda
(EPBD).

For att sakerstalla att man uppfyller kravet pa acceptabel luftkvalité inomhus vid avsedd an-
vandning samt tillfalligt 6kad luftvaxling, sa bor luftvaxlingen dimensioneras enligt de graa ru-
torna i Tabell 2 fran Boverkets remissunderlag, som de sjalva hanvisar till.

Tabell 2
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25 1 ruk 1 0 i] 1| 18] 9 7
30 1 rok 2 1 ] 1 21| 11| 21
35 1 rok/2 rok 2 1 0 1 22 12| 25
40 2rok 2 1 0 1| 24| 14| 25
45 2rok 3 1 0 1 26 16| 25
50 2rok 3 1 0 1| 23| 18| 25
60 3 rok 3 1 0 1 31| 21| 32
70 3 rok 4 1 1 1| 35| 25| 39
80 3rok 4 1 1 1| 38| 28| 39
a0 3 rok/4 rok 5 1 1 1 42 32| 42
100 4rok 5 1 1 1| 45| 35| a2
120 4 rok/smahus 5 1 1 i| 52| az2| a2
140 5 rok/smahus 5 1 1 1| 59| 49| 48
160 6 rok/smahus 5 1 1 1| 66| 56| 46

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.
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