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Svensk Ventilations remissvar avseende Boverkets rapport Lättnader i kraven på 

byggnader vid ändring och ombyggnad (2025:12), diarienummer LI2025/01207 

 
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 

tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra 

medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 19 miljarder kronor per år i Sverige. 

Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat för alla. 

 

Generella kommentarer 

 
Svensk Ventilation har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter. 

 

• Vi ser positivt på Boverkets förslag som syftar till att påtagligt minska vissa kravnivåer och därmed 

kraftigt minska kostnaderna och för att möjliggöra ett betydligt bättre nyttjande av det befintliga 

byggnadsbeståndet. 

• Svensk Ventilation ser också positivt på att branschen och kommunerna får stöd för att nå en samsyn 

i hur kraven vid ändring ska tillämpas för att undvika olika tolkningar mellan kommuner och 

handläggare i liknande fall. 

Tillämpningen av det nya regelverket kommer fortsatt att innebära prövning och bedömningar. För 

att korta ledtider och minimera risker vid ändringsprojekt bör ytterligare vägledningsmaterial tas 

fram av Boverket där det framgår vilket anpassningsutrymme som finns. Detta för att minska risken 

för att olika tolkningar görs i olika kommuner.  

• Vi tillstyrker Boverkets förslag kring tillgänglighet och användbarhet. Det är positivt att undantaget 

utökas för bostäder som inreds på vind och även införs avseende bostäder som inreds i suterräng. Att 

kravets förstärkta ställning tas bort är välkommet, liksom att ett nytt undantag från krav på hiss vid 

ändring införs för byggnader som innehåller bostäder och som har färre än fyra våningar. 

 

Övriga synpunkter 

5.3 Förutsättningar för omvandling av lokaler till bostäder 

Vi instämmer med Boverket att kraven i brandskyddet som till exempel brandgasspridning via 

ventilationen och brandcellsindelningen kan behövas ses över. 

 

7.1.4 Exemplifiering av tillämpningen av anpassningsutrymmet efter föreslagna regeländringar 
Vi instämmer med exemplet att en ändrad användning som gör att fler personer kommer 

att vistas i en lokal medför förbättrad ventilation. 
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Luftkvalitet vid ändring 

Här vill vi förtydliga att det för nya byggnader finns ett krav att ventilationssystem ska var utformade för 

ett lägsta uteluftsflöde för utformning av ventilationssystem i bostäder (BFS 2024:8 3, 3 kap. Luft, 5 §). 

Beakta dock att det dessutom i bostäder ska det finnas möjlighet till ökad luftväxling om det inte är 

obehövligt (BFS 2024:8 3, 3 kap. Luft, 6 §). Det innebär att vid utformning av ventilationssystemet är det 

sällan uteluftsflödet per kvadratmeter golvarea utan det är vanligtvis frånlufts-/forceringsflödena från kök, 

badrum/wc med flera som blir styrande. 

 

Vi är lite frågande att vid ändring kan luftkvaliteten värderas på andra sätt än genom en ensidig 

fokusering på flödeskraven. Observera att vi faktiskt har andra myndigheters uteluftsflödeskrav att 

förhålla oss till: 

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) ”I bostäder bör 

uteluftsflödet inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea” 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:12) om utformning av arbetsplatser. 

”Arbetsplatser inomhus ska, under den tid som arbete pågår, normalt kunna förses med minst 7 liter 

uteluft per sekund och person och ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och m² golvyta”. 

 

 
Återbostadisering av tidigare kontoriserade bostäder 

Vi instämmer i exemplet gällande bärförmåga, termiskt klimat, ventilationsflöden och tillgänglighet. 

Dessutom instämmer vi att när det gäller brandskydd är förhållandena annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

För frågor om detta remissvar kan ställas till Britta Permats, e-post 

britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 
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